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Focus: Le "chiffreur", élément de calcul (1)

Un chiffreur traite 1 bit
Il comporte 2 lampes double triodes 12AU7

Constitution d'un "chiffreur"        

Photo I. Astic & F. Anceau

Fonctions:

- Mise à zéro

- Addition

- Complémentation (inversion)

Par combinaison: chargement d'un bit
(par les opérations suivantes successives)

- Mise à zéro

- Addition de la valeur à charger

Les 5 bobinages, connectés avec les 5 condensateurs,
forment une ligne à retard de 3,5µs

=
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Focus: Le "chiffreur", élément de calcul (2)
Schéma

Extrait de la publication: "La machine à calculer de l'Institut Blaise Pascal" par Louis Couffignal
Colloque sur les machines à calculer et la pensée humaine, Paris, 8 – 13 janvier 1951 (CNRS, publication n°5, 1953)

(de principe)
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Focus: Le "chiffreur", aussi élément d’affichage (3)
Le voyant néon affiche le résultat, qui est doit donc être lu en binaire 

Photo CNAM M. Favareille

Photo I. Astic & F. Anceau
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Focus: Le "chiffreur", aussi élément d’affichage (4)
Des marquages sur la façade repèrent les registres et les poids binaires 

Registre P (14 bits)
+ Signe + Overflow

Registre M (7 bits)
+ Signe + Overflow

Registre X (7 bits)
+ Signe + Overflow

Photo CNAM M. Favareille


